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	1. Zadání úlohy : Změřte elektrické napětí a elektrický proud v jednoduchém elektrickém obvodu, stanovte odchylku a relativní odchylku měření. Určete odpor žárovky z naměřených hodnot.
2. Pomůcky: 2x univerzální měřící přístroj, zdroj stejnosměrného napětí, žárovka, vodiče s banánky a psací a počítací potřeby.
3. Teorie úlohy:  
Ampérmetr – přístroj na měření el. proudu. Do obvodu ho zapojujeme zásadně sériově a vždy s nějakým spotřebičem, protože odpor ampérmetru je velmi malý, nesmíme jej nikdy připojit přímo ke zdroji!  
Voltmetr - přístroj na měření rozdílu el. potenciálů mezi kterýmikoliv dvěma body obvodu. Nejčastěji ho připojujeme paralelně ke spotřebiči (obr.2). Předtím na něm nastavíme větší napěťový rozsah, než je svorkové napětí zdroje. Voltmetr má mít co největší odpor, aby neovlivňoval proudové poměry v obvodu. 
Multimetr RE830B RANGE
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Displej: 1999, výška 13mm
DC V: 0,2-2-20-200-600V
AC V: 200-600V
DC A: 0,2-2-20-200mA-10A
Odpor: 200-2k-20k-200k-2M
Přesnost: 0,5% ss (stejnosměrný proud); 1,2%% st (střídavý proud)
                                                                                                                         Obr. – Negativ (tisk)
Chyby při měření napětí a proudu 

a) chyba metody – Na ampérmetru vzniká malý úbytek napětí, voltmetrem prochází malý proud.

b) chyba přístroje- je způsobená jeho nedokonalostí, tření, nepřesnost stupnice(platí pro ručkové přístroje) ,… . Existují proto třídy přesnosti 
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 udávané výrobcem na daném přístroji. Ta udává v procentech poměr odchylky změřeného napětí 
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a rozsahu přístroje 
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  tedy odchylka je 
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a nakonec relativní odchylka měření je 
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obdobně 
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 . Kde I a U jsou naměřené hodnoty. Výsledek měření zapíšeme: U =  („hodnota“ +
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Odchylka měření je tedy dána třídou přesností přístroje a zvoleným rozsahem, proto volíme rozsah přístroje, aby výchylka byla co největší, nejlépe v poslední třetině stupnice. U digitálních přístrojů se odchylka měření určuje jako 1% z naměřené hodnoty a 0.5% z měřícího rozsahu, který volíme logicky nejbližší měřené hodnotě. 
c) chyba čtení – vzniká u ručkových přístrojů, nedodržením kolmého směru čtení výchylky.
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4. Postup měření:
a) seznamte se s vlastnostmi a obsluhou přístrojů, které budete nejčastěji používat v laboratorních cvičeních.
b) Změřte svorkové napětí několika nezatížených zdrojů. Při každém měření určete odchylku a relativní odchylku změřeného napětí a porovnejte přesnost jednotlivých měření.

c) Sestavte obvod podle jednotlivých obrázků a změřte napětí a proud v obvodu s malou žárovkou. Stanovte odchylku obou měření. Vypočtěte odpor žárovky za daných provozních podmínek. 
5. Tabulka a výpočty:
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U
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Žárovky

R=
U = ( ………..±………) V

I = ( ………..±………) A
 R = (…………..) Ω

7.Závěr: Napětí prvního zdroje naprázdno je U1 = ( ………..±………)V, s relativní chybou δU1=……………..%
Napětí druhého zdroje naprázdno je U2 = ( ………..±………)V, měřeno s relativní chybou δU2=……………..%
V obvodu s žárovkou jsem naměřil(a) napětí  U = ( ………..±………)V  a  proud I = ( ………..±………)A ,  podle Ohmova zákona pro část obvodu mi vyšel odpor žárovky R = (…………..)Ω. Vlastní zkušenosti z měření :) ………….
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