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	1. Zadání úlohy : Určete voltampérové charakteristiky lineárního odporu a žárovky
2. Pomůcky: Voltmetr, ampérmetr, stejnosměrný zdroj napětí, dva potenciometry o různém odporu 
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například (10 Ω a 100 Ω). Rezistor který budeme měřit, žárovka, vodiče, psací a počítací potřeby.

3. Teorie úlohy: Voltampérová charakteristika spotřebiče je graf závislosti proudu, který prochází spotřebičem, na napětí na spotřebiči (obr. 1). Při vyšetřování této závislosti regulujeme napětí na spotřebiči nejčastěji pomocí potenciometru v zapojení podle (obr.3) Technické lineární odpory jsou vyrobeny z materiálů s malým teplotním součinitelem odporu a jejich odpor prakticky nezávisí na napětí a grafem V-A charakteristiky je přímka. Žárovka má wolframové vlákno s malým povrchem, které se průchodem proudu zahřívá a odpor za provozu je několikrát větší než za studena. Proto je V-A charakteristika zakřivená dolů.
4. Postup měření:

a) Zapojte obvod podle schématu (obr.2)
b) Na žárovce zvyšujte napětí nejprve po 0,1V až do 0,5V pak po 0,5V.

c) Zapište hodnoty napětí a proudu do tabulky.
d) Vyměňte žárovku za rezistor (R) a měření opakujte, tentokrát zvyšujte napětí od počátku po 0.5V.Nepřekročte dovolené zatížení odporu!

e) Sestrojte voltampérové charakteristiky ( popřípadě grafy závislosti odporu na napětí viz obr.2) a porovnejte jejich průběh. Zapište výsledky vašeho měření do závěru. (grafy kreslete na PC nebo na milimetrový papír)
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	5. Tabulka a výpočty:

a) Žárovka - sestrojte grafy I=I(U) a R = R(U), víte-li že platí Ohmův zákon pro část obvodu:  I=U/R
U
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b) Technický odpor
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6.Závěr: 


I (A)





U (V)





Lineární


odpor





Žárovka





U (V)





Žárovka





Lineární odpor





R (Ω)








