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	Vypracoval(a):
Třída:

Školní rok:

Datum měření:

Datum odevzdáni:
	List číslo: 1
Skupina:
Spolupracovali:

Klasifikace :

	1. Zadání úlohy:  Změřte ohniskovou vzdálenost spojné čočky metodou Besselovou a Abbeovou.
2. Pomůcky: Optická deska, zdroj světla, zobrazovaný předmět(např. clona s vyříznutým písmenem F vysokým 1 cm) nebo svíčka, stínítko, spojná čočka, příslušenství k optické lavici, psací a počítací pomůcky. 
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3. Teorie úlohy: Ohniskovou vzdálenost 
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 spojné čočky můžeme určit na základě zobrazovací rovnice:   
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, Ze které lze vyjádřit ohniskovou vzdálenost:   
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  Problém spočívá v přesnosti měření a, a´. Proto se  přímé měření obchází použitím různých metod. Nejčastěji se používají tyto metody:
Besselova metoda        
Ohnisková vzdálenost se vypočítá podle vztahu (1):  
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        viz obr.1
Abbeova metoda

Pro tuto metodu lze odvodit vztah (2): 
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                       viz obr.2
4. Postup měření: 
Besselova metoda
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a) Uspořádejte sestavu podle obr.1 a najděte na stínítku ostrý obraz O, který vytváří svíčka S  zobrazená spojnou čočkou umístěnou v I. poloze. Obraz bude zvětšený a převrácený. Zapište do tabulky polohy obrazu O na stínítku a svíčky S. Z těchto dvou hodnot spočtěte vzdálenost l=O-S. Zapište si do tabulky pozici CI čočky v I. poloze.
b) Přemístěte čočku do II. polohy a to tak aby vznikl na stínítku ostrý zmenšený a převrácený obraz. Pozor! Neposouvejte svíčku ani stínítko! Zapište do tabulky  pozici CII čočky v II. poloze a spočtěte vzdálenost d= CII  - CI.
c) Vypočtěte ohniskovou vzdálenost f a zapište do tabulky. Dosazujte do vztahu  (1):  
d) Nyní změňte polohu stínítka ( vzdálenost l ) a postupujete znovu zopakujete. Postup opakujte 5x.
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	4. Postup měření: 
Abbeova metoda

a) Postup je obdobný, nyní však měříme  pouze výšku obrazu, výška předmětu je konstantní.
Tedy změřte velikost zobrazovaného předmětu y. Najděte ostrý obraz předmětu na stínítku. Změřte jeho velikost y1 a jeho polohu SI.
b) Přibližte stínítko o vzdálenost x ku čočce tak, aby vznikl ostrý obraz na stínítku. Změřte jeho velikost y2 

a jeho polohu SII ( vzdálenost x = SI  - SII ). Naměřené hodnoty zapisujeme do tabulky.
c) Měřte 5x pro různé hodnoty x.
5. Tabulka a výpočty:

a) Besselova metoda        

Číslo měření

Poloha 
svíčky a obrazu
Poloha
čočky
l
(mm)
d
(mm)
f

(mm)
S (mm)
O (mm)
CI (mm)
CII (mm)
1

2

3

4

5

Aritmetický    

průměr f = 

aa) výpočty
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	5. Tabulka a výpočty:

b) Abbeova metoda        

Číslo měření

Poloha 

obrazu na stínítku
x
(mm)
y
(mm)
y1
(mm)
y2
 (mm)
f

(mm)
SI (mm)

SII (mm)

1

2

3

4

5

Aritmetický    

průměr f = 

bb) výpočty

6.Závěr:
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